


ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ ОГРАЖДАЮЩИХ ТРЕХСЛОЙНЫХ 
«СЭНДВИЧ»-ПАНЕЛЕЙ С УТЕПЛИТЕЛЕМ 
ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ И ПЕНОПОЛИСТИРОЛА



















q

L

Несущая способность 
стеновых панелей

Расчетная схема - однопролётная балка

Длина пролёта (L), м

50 123 84 53 33

60 146 127 91 62 40 - - - - - - - -

Толщина
панели,

мм

Максимальная расчетная равномерно распределенная нагрузка (q) кг/м 2

80 159 138 112 100 87 71 50 36 - - - - -

100 176 157 136 127 106 91 78 67 47 32 - - -

120 207 168 150 143 123 110 95 77 67 54 38 - -

150 263 183 160 152 136 125 95 84 76 73 64 53 38

200 303 216 185 178 164 151 127 114 103 96 86 76 68

250 367 259 220 208 190 185 163 142 121 109 100 94 85

300 413 312 284 261 223 208 189 165 146 127 116 108 98

Ширина 
опоры,

мм3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6.5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0

40

50

60

70

80

90

- - - - - - - --



120

150

60 49 31

53 38

Толщина
панели,

мм

Максимальная расчетная равномерно распределенная нагрузка (q) кг/м 2

200

250

300

160 137 120 107 96 87 80 74

69 64 60
56 53

Ширина 
опоры,

мм3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6.5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0

40

при ширине опоры 40 мм.

Примечания:
1. Толщина панелей привязана к толщине сердечника.
2. Плотность материала сердечника (минеральной ваты) не менее 100 кг/м
3. Данные приведены для сендвич-панелей с наружными облицовками из стального оцинкованного листа с лакокрасочным 
покрытием, толщиной 0.5 мм.
4. При расчете несущей способности панелей учтена разность температур наружной и внутренней поверхности   Т=55 С
5. Допустимый прогиб панелей L/100, при L<6v; L/150, при L=12м, промежуточные значения предельного прогиба допускается 
расчитывать интерполяуией.
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q

L

Несущая способность 
стеновых панелей ПЕНОПОЛИСТИРОЛ 

Расчетная схема - однопролётная балка

Длина пролёта (L), м

50 133 96 59 36

60 160 118 90 67 44 - - - - - - - -

Толщина
панели,

мм

Максимальная расчетная равномерно распределенная нагрузка (q) кг/м 2

80 214 157 120 95 77 64 54 35 - - - - -

100 268 197 151 119 96 80 67 57 49 33 - - -

120 322 236 181 143 116 96 80 69 59 52 41 - -

150 389 296 227 179 145 120 101 86 74 64 57 50 41

200 437 375 302 239 193 160 134 114 99 86 76 67 60

250 486 416 364 299 242 200 168 143 123 108 95 84 75

300 534 458 401 290 290 240 202 172 148 129 113 100 90

Ширина 
опоры,

мм3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6.5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0

40

50

60

70

80

90

- - - - - - - --



120

150

59 52 41

50 41

Толщина
панели,

мм

Максимальная расчетная равномерно распределенная нагрузка (q) кг/м 2

200

250

300

291
250 219

194 179 159
146 136

125 117 109 100 90

Ширина 
опоры,

мм3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6.5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0

40

при ширине опоры 40 мм.

Примечания:
1. Толщина панелей привязана к толщине сердечника.
2. Плотность материала сердечника (ПБС-С) не менее 23 кг/м
3. Данные приведены для сендвич-панелей с наружными облицовками из стального оцинкованного листа с лакокрасочным 
покрытием, толщиной 0.5 мм.
4. При расчете несущей способности панелей учтена разность температур наружной и внутренней поверхности   Т=55 С
5. Допустимый прогиб панелей L/100, при L<6v; L/150, при L=12м, промежуточные значения предельного прогиба допускается 
расчитывать интерполяуией.

3

236 181 143 116 96 80 69

57179 145 120 101 86 74 64

134 114 99 86 76 67 60

123 108 95 84 75

Несущая способность 
стеновых панелей 

Расчетная схема - двухпролетная 
(многопродленная) балка

Длина пролёта (L), м

50 205 149 116 95

60 214 177 138 96 81 70 42 - - -

Толщина
панели,

мм

Максимальная расчетная равномерно распределенная 
нагрузка (q) кг/м, при разности температур облицовок   T=0 C

2

80 237 180 140 106 89 77 68 51 35 -

100 250 182 142 116 98 85 75 57 49 43

120 277 202 158 127 107 92 81 72 65 60

150 305 223 174 142 120 104 91 81 73 67

200 359 264 207 169 142 123 108 96 86 78

250 388 285 224 183 154 133 117 104 94 82

300 415 306 241 197 166 143 126 112 101 89

Ширина 
опоры, мм

1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5.0 5,5 6,0

66 38 - - -76

крайней средней

60

60

70

80

100

110

120

q

L L



Длина пролёта (L), м

120 186 164 124 107

150 229 176 135 119 100 86 76

Толщина
панели,

мм

Максимальная расчетная равномерно распределенная 
нагрузка (q) кг/м, при разности температур облицовок   T=0 C

и ширине опор 60 мм.

2

200 231 178 148 121 102 88 77
69 62

250 240 190 149 122 103 89 78

300 260 191 150 123 104 90 79 70 63
57

Ширина 
опоры, мм

1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5.0 5,5 6,0

85 75 67
61

5599

крайней средней

60 60

68
56

Примечания:
1. Толщина панелей привязана к толщине сердечника.
2. Плотность материала сердечника (минеральной ваты) не менее 100 кг/м
3. Данные приведены для сендвич-панелей с наружными облицовками из стального оцинкованного листа с лакокрасочным 
покрытием, толщиной 0.5 мм.
4. Допустимый прогиб панелей L/100, при L<6v; L/150, при L=12м, промежуточные значения предельного прогиба допускается 
расчитывать интерполяуией.
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q

L

Несущая способность 
стеновых панелей ПЕНОПОЛИСТИРОЛ 

Расчетная схема - двухпролетная 
(многопродленная) балка

Длина пролёта (L), м

50 431 314 246 130

60 435 317 248 148 110 96 81 64 52 43

Толщина
панели,

мм

Максимальная расчетная равномерно распределенная 
нагрузка (q) кг/м, при разности температур облицовок   T=0 C

2

80 442 321 251 166 125 109 96 86 72 59

100 448 325 254 167 141 122 107 96 87 76

120 497 362 282 185 156 135 119 106 96 88

150 548 399 312 212 179 155 136 122 110 100

200 647 473 370 259 218 188 165 148 133 121

250 699 512 401 306 258 222 195 174 157 143

300 750 551 432 353 297 256 225 200 181 164

Ширина 
опоры, мм

1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5.0 5,5 6,0

86 66 53 43 36103

крайней средней

40

60

70

80

100

110

120

L



Длина пролёта (L), м

120 362 263 205 168

150 365 266 208 170 143 124 109

Толщина
панели,

мм

Максимальная расчетная равномерно распределенная 
нагрузка (q) кг/м, при разности температур облицовок   T=0 C

и ширине опор 60 мм.

2

200 370 270 211 172 145 125 110

250 373 373 214 175 174 127 111

300 375 275 216 176 149 128 113

Ширина 
опоры, мм

1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5.0 5,5 6,0

123 108 97 87 80142

крайней средней

40 60

Примечания:
1. Толщина панелей привязана к толщине сердечника.
2. Плотность материала сердечника (минеральной ваты) не менее 100 кг/м
3. Данные приведены для сендвич-панелей с наружными облицовками из стального оцинкованного листа с лакокрасочным 
покрытием, толщиной 0.5 мм.
4. Допустимый прогиб панелей L/100, при L<6v; L/150, при L=12м, промежуточные значения предельного прогиба допускается 
расчитывать интерполяуией.

3

97 88 80

98 89 81

99 90 82

100 90 82





ВИЗУАЛЬНЫЕ 
ИСПЫТАНИЯ
КРОВЕЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ



Несущая способность 
кровельных панелей

Расчетная схема - однопролётная балка

q

L

Длина пролёта (L), м

50 421 274 201 142

60 507 331 243 161 102 67

Толщина
панели,

мм

Максимальная расчетная равномерно распределенная нагрузка (q) кг/м 2

80 681 446 328 200 133 92

100 854 560 378 239 164 119

120 1027 675 426 276 194 143

150 1287 840 503 336 243 184

200 1719 968 570 436 324 252

250 2152 1141 698 476 382 320

300 2586 1314 826 589 398 337

Ширина 
опоры,

мм1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5

60

70

80

90

100

120

5587

Длина пролёта (L), м
Толщина
панели,

мм

Максимальная расчетная равномерно распределенная нагрузка (q) кг/м 2

120 907 595 366 228 154 109

150

1599 819 503 346 284 187200

1067 767 443 288 203 149

250 2032 978 601 436 307 218

300 2466 1023 672 488 378 320

Ширина 
опоры,

мм1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5

60

Примечания:
1. Толщина панелей привязана к толщине сердечника.
2. Плотность материала сердечника (минеральной ваты) не менее 100 кг/м
3. Данные приведены для сендвич-панелей с наружными облицовками из стального оцинкованного листа с лакокрасочным 
покрытием, толщиной 0.5 мм.
4. При расчете несущей способности панелей учтена разность температур наружной и внутренней поверхности   Т=20 С
5. При расчете несущей способности учтена эксплуатационная нагрузка 120 кг, по центру панели.
6. Допустимый прогиб панелей L/150.

3



Несущая способность 
кровельных панелей ПЕНОПОЛИСТИРОЛ

Расчетная схема - однопролётная балка

q

L

Длина пролёта (L), м

50 234 150 110 82

60 307 198 143 110 89 73

Толщина
панели,

мм

Максимальная расчетная равномерно распределенная нагрузка (q) кг/м 2

80 454 295 215 168 136 113

100 600 392 287 224 183 153

120 747 488 359 281 230 193

150 967 633 467 367 300 252

200 1333 875 646 509 417 352

250 1572 1032 762 600 492 415

300 1856 1219 901 710 582 491

Ширина 
опоры,

мм1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5

60

70

80

90

100

120

5365

Длина пролёта (L), м
Толщина
панели,

мм

Максимальная расчетная равномерно распределенная нагрузка (q) кг/м 2

120 547 379 243 197 165 132

150

966 727 553 434 358 226200

659 524 349 252 207 187

250 1287 830 615 498 397 342

300 1563 1033 820 670 458 384

Ширина 
опоры,

мм1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5

60

Примечания:
1. Толщина панелей привязана к толщине сердечника.
2. Плотность материала сердечника (минеральной ваты) не менее 100 кг/м
3. Данные приведены для сендвич-панелей с наружными облицовками из стального оцинкованного листа с лакокрасочным 
покрытием, толщиной 0.5 мм.
4. При расчете несущей способности панелей учтена разность температур наружной и внутренней поверхности   Т=20 С
5. При расчете несущей способности учтена эксплуатационная нагрузка 120 кг, по центру панели.
6. Допустимый прогиб панелей L/150.

3



Несущая способность 
кровельных панелей

Расчетная схема - двухпролётная 
(многопролётная) балка

Длина пролёта (L), м

50 320 216 153 96

60 353 243 188 125 57 -

Толщина
панели,

мм

Максимальная расчетная равномерно распределенная нагрузка (q) кг/м 2

80 407 325 204 144 104 77

100 550 362 298 198 139 114

120 747 460 342 246 182 153

150 712 549 415 274 204 188

200 979 680 486 314 219 201

250 1378 745 504 362 283 251

300 - 1268 959 693 430 309

Ширина 
опоры,мм

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5

80

90

100

110

120

130

--

Примечания:
1. Толщина панелей привязана к толщине сердечника.
2. Плотность материала сердечника (минеральной ваты) не менее 100 кг/м
3. Данные приведены для сендвич-панелей с наружными облицовками из стального оцинкованного листа с лакокрасочным 
покрытием, толщиной 0.5 мм.
4. При расчете несущей способности панелей учтена разность температур наружной и внутренней поверхности   Т=20 С
5. При расчете несущей способности учтена эксплуатационная нагрузка 120 кг, по центру панели.
6. Допустимый прогиб панелей L/150.

3

q

L L

крайней средней

60

Длина пролёта (L), м

528 360 262 196

631 509 355 241 195 164

Толщина
панели,

мм

Максимальная расчетная равномерно распределенная нагрузка (q) кг/м,
при ширине опор 80 мм.

2

747 574 394 258 212 182

1168 626 437 297 241 210

120

1391 978 824 568 408 255

150

200

250

300

Ширина 
опоры,мм

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5

80

147188

крайней средней

60



Несущая способность 
кровельных панелей ПЕНОПОЛИСТИРОЛ

Расчетная схема - двухпролётная 
(многопролётная) балка

Длина пролёта (L), м

50 403 244 156 118

60 504 310 213 155 117 106

Толщина
панели,

мм

Максимальная расчетная равномерно распределенная нагрузка (q) кг/м 2

80 812 530 372 277 215 181

100 911 618 469 357 280 225

120 1071 728 553 437 346 335

150 1231 903 671 528 433 364

200 1462 984 731 576 471 397

250 1579 1063 791 623 510 429

300 1694 1140 849 669 548 461

Ширина 
опоры,мм

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5

80

90

100

110

120

130

7587

Примечания:
1. Толщина панелей привязана к толщине сердечника.
2. Плотность материала сердечника (ПСБ-С) не менее 23 кг/м
3. Данные приведены для сендвич-панелей с наружными облицовками из стального оцинкованного листа с лакокрасочным 
покрытием, толщиной 0.5 мм.
4. При расчете несущей способности панелей учтена разность температур наружной и внутренней поверхности   Т=20 С
5. При расчете несущей способности учтена эксплуатационная нагрузка 120 кг, по центру панели.
6. Допустимый прогиб панелей L/150.

3

q

L L

крайней средней

60

Длина пролёта (L), м

911 657 421 419

1161 791 527 443 341 243

Толщина
панели,

мм

Максимальная расчетная равномерно распределенная нагрузка (q) кг/м,
при ширине опор 80 мм.

2

1313 884 634 422 392 319

1468 893 705 485 427 346

120

1526 938 792 539 462 373

150

200

250

300

Ширина 
опоры,мм

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5

80

208289

крайней средней

60









пенополистирола - плитами



ПРОФНАСТИЛ 
И МЕТЕЛЛОЧЕРЕПИЦА




















































































